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Naaivoet verwisselen
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Naald verwisselen
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Steek selecteren
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Steekselectie in basismodus
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Steekselectie in modus S1 of S2
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Knoopsgat selecteren
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Oppervlakken van de machine reinigen

Transporteur reinigen

Gebruik geen organische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.

Onderhoud en reiniging
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Grijper reinigen
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Naaldstang oliën
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	n Let op 
Let na het verwijderen van het deksel op bewegen-
de delen.
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Problemen oplossen

Storing Oorzaak Oplossing

Onregelmati-
ge steken

Bovendraad te strak/te los. Stel de bovendraadspanning in.

Naald bot of krom. Naald verwisselen en controleren, dat 
een nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald 
wordt gebruikt.

Slechte naaldkwaliteit. Nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald ge-
bruiken.

Slechte garenkwaliteit. Kwaliteitsgaren gebruiken.
Verkeerde verhouding naald/ga-
ren.

Naald aan de garendikte aanpassen.

Verkeerd ingeregen. Opnieuw inrijgen.
Er werd aan de stof getrokken. Stof gelijkmatig geleiden.
Stof of draadresten onder de 
spanningsveer van het spoel-
huis.

Grijper reinigen.

Er worden 
steken over-

geslagen

Verkeerde naald. Naalden van het naaldsysteem 
130/705H gebruiken.

Naald bot of krom. Naald verwisselen.
Slechte naaldkwaliteit. Nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald ge-

bruiken.
Naald verkeerd ingezet. Naald met de platte kant naar achteren 

in de naaldhouder schuiven tot hij niet 
verder kan en vastschroeven.

Verkeerde naaldpunt. Naaldpunt aan het materiaal voor het 
project aanpassen.

Steekfouten

Draadresten tussen de 
draadspanningsschijven.

Dun, dubbelgevouwen lapje (stofvouw 
gebruiken) een paar keer tussen de 
draadspanningsschijven door trekken.

Verkeerd ingeregen. Opnieuw inrijgen.
Garen in grijper vastgeklemd. Bovendraad en onderdraadspoel 

verwijderen, handwiel naar voren en 
achteren draaien en draadrestjes ver-
wijderen.

Verkeerde verhouding naald/ga-
ren.

Verhouding naald/garen controleren.
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Storing Oorzaak Oplossing

Bovendraad 
gebroken

Verkeerde verhouding naald/ga-
ren.

Naald aan de garendikte aanpassen.

Bovendraadspanning te hoog. Bovendraadspanning verlagen.
Verkeerd ingeregen. Opnieuw inrijgen.
Slechte garenkwaliteit. Kwaliteitsgaren gebruiken.
Steekgat in de steekplaat of grij-
perpunt beschadigd.

	- Raadpleeg uw bernette-dealer om de 
beschadiging te repareren.

	- Steekplaat verwisselen.

Onderdraad 
gebroken

Spoel is niet correct geplaatst. 	- Spoel wegnemen, opnieuw inzetten en 
aan de draad trekken.

→ De draad moet gemakkelijk afwikke-
len.

Spoel is verkeerd opgewonden. Spoel controleren en opnieuw opwinden.

Steekgat in de steekplaat bescha-
digd.

	- Raadpleeg uw bernette-dealer om de 
beschadiging te repareren.

	- Steekplaat verwisselen.
Naald bot of krom. Naald verwisselen.

Naaldbreuk

Naald verkeerd ingezet. Naald met de platte kant naar achteren 
in de naaldhouder schuiven tot hij niet 
verder kan en vastschroeven.

Er werd aan de stof getrokken. Stof gelijkmatig geleiden.

Dikke stof werd geduwd. 	- Geschikte naaivoet gebruiken, bijvoor-
beeld jeansvoet voor dikke stoffen.

	- Bij dikke naden nivelleerplaatjes gebrui-
ken.

Garen met knoopjes. Kwaliteitsgaren gebruiken.

Machine start 
niet

Machine is niet ingeschakeld. Schakel de machine in.

Naaivoet staat omhoog. Zet de naaivoet omlaag.

Machine is niet op de netvoeding 
aangesloten.

Steek de stekker in het stopcontact.

Machine defect. Neem contact op met uw bernette-dea-
ler.

Naailicht en 
licht aan de 

vrije arm 
branden niet

Naailicht defect. Neem contact op met uw bernette-dea-
ler.
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Overzicht van steken

Steek- nummer Draadspan-
ning

Naaldpositie

BH 4~6 0,3~0,5 2 4 V V V

A 0 0,5~4 2 4 V V V V

S1_A 0 S1 2 4 V V V

B 2~6 0,3~4 2 4 V V V V

S1_B 3~6 S1 2 4 V V V

S2_B 3~6 S2 2 4 V V V

C 3~6 0,5~2,5 2 4 V V V V

S1_C 3~6 S1 2 4 V V V

S2_C 3~6 S2 2 4 V V V

D 3~6 1~3 2 4 V V V V

S1_D 3~6 S1 2 4 V V V

S2_D 3~6 S2 2 4 V V V

E 3~6 0,5~1,5 2 4 V V V V

S1_E 3~6 S1 2 4 V V V

S2_E 3~6 S2 2 4 V V V

F 3~6 0,5~2 2 4 V V V V

S1_F 3~6 S1 2 4 V V V

G 3~6 0,5~2 2 4 V V V V

S1_G 3~6 S1 2 4 V V V

S2_G 3~6 S2 2 4 V V V
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Steek- nummer Draadspan-
ning

Naaldpositie

H 3~6 1~2,5 2 4 V V V V

S1_H 3~6 0,5~4 2 4 V V V

I 3~6 0,5~2 2 4 V V V V

S1_I 3~6 S1 2 4 V V V

J 3~6 1~2,5 2 4 V V V V

S1_J 3~6 S1 2 4 V V V

K 3~6 0,5~1,5 2 4 V V V V

S1_K 3~6 S1 2 4 V V V

S2_K 3~6 S2 2 4 V V V

L 1~2,5 3~4 2 4 V V V
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