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1.

1.

2.

2.

1. 2.

1.

Draadspanningen instellen

Grijperdraden (rood/blauw) vormen lussen aan de onderkant van de stof.

Grijperdraden (rood/blauw) vormen lussen aan de bovenkant van de stof.

Naalddraad (geel) maakt lussen aan de onderkant van de stof.

Naalddraad (groen) maakt lussen aan de onderkant van de stof.

Overlocksteken
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1. 3.2.

4.

1. 3.2.

4.

Stofrand vormt tunnel of rolt op.

Naad rimpelt.
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2.

2.

3.

1.

1.

2.1.

Naalddraad (geel, groen of blauw) maakt lussen aan de onderkant van de stof.

Kettinggrijperdraad (paars) vormt lussen aan de onderkant van de stof.

Kettinggrijperdraad (paars) vormt tunnel aan de onderkant van de stof.

Coversteken



14

1.

2.

Naad rimpelt. Spanning van naalddraad (geel, groen of blauw) is te hoog.
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1. 2.

1.

1.

2.

2.

1. 2. 3.

Grijperdraden (rood/blauw) vormen lussen aan de onderkant van de stof.

Naalddraad (groen) maakt lussen aan de onderkant van de stof.

Grijperdraden (rood/blauw) vormen lussen aan de bovenkant van de stof.

Naalddraad voor kettingsteek (geel) maakt lussen aan de onderkant van de stof.

Combosteken
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1.

4.

2. 3.

1.

Stofrand vormt tunnel of rolt op.

Kettinggrijperdraad (paars) vormt lussen aan de onderkant van de stof.
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1.

4.

2. 3.

5.

mtc-draadcontrole instellen

Naad rimpelt.
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Steeklengte instellen

Differentieeltransport instellen

Snijbreedte instellen
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Storingen oplossen

Storing Oplossing

De stof wordt niet goed 
getransporteerd.

1	 Stel een langere steeklengte in.
2.	 Zet bij zwaardere stoffen de naaivoetdruk hoger.
3.	 Zet bij lichtere stoffen de naaivoetdruk lager.

De naald breekt. 1.	 Plaats de naald op de juiste manier.
2.	 Trek niet aan de stof tijdens het naaien.
3.	 Draai de verstelschroef van de naald stevig vast.
4.	 Gebruik voor zware stoffen een grotere naald.

De draad breekt. 1.	 Controleer het inrijgpad.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is komen te 

zitten.
3.	 Plaats de naald op de juiste manier.
4.	 Plaats een nieuwe naald; de aanwezige naald kan verbogen of bot 

zijn.
5.	 Gebruik alleen garen van goede kwaliteit.
6.	 Zet de draadspanning losser.

Er worden steken overgeslagen. 1	 Plaats nieuwe naalden; de aanwezige naalden kunnen verbogen of 
bot zijn. Gebruik alleen ELx705 overlocknaalden.

2.	 Draai de verstelschroef van de naald stevig vast.
3.	 Plaats de naalden op de juiste manier.
4.	 Neem naalden van een andere soort of maat.
5.	 Controleer het inrijgpad.
6.	 Zet de naaivoetdruk hoger.
7.	 Gebruik alleen garen van goede kwaliteit.

De steken zijn onregelmatig. 1	 Pas de draadspanning aan.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is komen te 

zitten.
3.	 Controleer het inrijgpad.

De naad rimpelt. 1	 Zet de draadspanning losser.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is komen te 

zitten.
3.	 Gebruik licht garen van goede kwaliteit.
4.	 Gebruik een kortere steeklengte.
5.	 Zet bij lichtere stoffen de naaivoetdruk lager.

Onregelmatig afsnijden. 1	 Controleer of de messen in de goede richting staan.
2.	 Vervang één of beide messen.

De stof hoopt zich op. 1	 Sluit het grijperdeksel.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is komen te 

zitten.
3.	 Naai dikke stoflagen eerst met een normale naaimachine vast, 

voordat u ze met de overlockmachine naait.

De machine werkt niet. 1	 Sluit de machine op de netvoeding aan en schakel deze in.
2. 	 Sluit het grijperdeksel.
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